
No		serán		de		nuestra		responsabilidad		otras		aplicaciones		del		producto		que	no	se	ajusten	a	las	indicadas.	La		presente	ficha	
técnica	pierde	su	validez	con	la	aparición	de	una	nueva	edición.	Debe	consultarse	con	nuestro	departamento	técnico	cualquier	duda	
o	aplicación	adicional	no	prevista	en	la	ficha	técnica.		
Garantizamos	nuestros	productos	en	caso	de	defectos	en	la	calidad	de	fabricación	de	los	mismos,	siendo	de	nuestra	responsabili-
dad	tan	sólo	la	de	reingresar	el	valor	de	la	mercancía	suministrada.	Respetar	el	modo	de	empleo	temp.	min.	de	aplicación	+	5°C.
Esta	ficha	fue	establecida	y	corregida	el	1-6-2016

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Esta	ficha	técnica	sirve,	al	igual	que	todas	las	demás	recomendaciones	e	informaciones	técnicas,	únicamente	para	la	descripción	de	
las	características	del	producto,	forma	de	empleo	y	sus	aplicaciones.	Los	datos	e	informaciones	reproducidos	se	basan	en	nuestros	
conocimientos	técnicos	obtenidos	en	la	bibliografía,	ensayos	de	laboratorio	y	en	la	práctica.	Los	consumos	y	dosificaciones	que	
figuran	en	esta	ficha	técnica	se	basan	en	nuestra	propia	experiencia,	por	lo	que	pueden	sufrir	variación	debido	a	las	diferentes	
condiciones	de	las	obras.	Los	consumos	y	dosificaciones	reales	deberán	determinarse	en	la	obra	mediante	ensayos	previos	y	son	
responsabilidad	del	cliente.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Tratamiento de superficies

sop vial

APLICACIONES
•	Carreteras.
•	Pasos	de	cebra.
•	Plazas	de	aparcamiento	(interiores	o	exteriores).
•	Vados,	zonas	de	carga	y	descarga.

PROPIEDADES
•	Fácil	aplicación.
•	Buen	anclaje,	tanto	en	hormigón	como	asfalto.
•	Rápido	secado.

•	Soporta	grandes	cambios	de	temperatura.
•	No	cuartea.
•	No	cambia	tonalidad.

MODO DE EMPLEO
• Soporte:	libre	de	agua	y	polvo.
• Aplicación:	diluir	con TQ DILUYENTE VIAL o TQ ADIPOL hasta 

un 5 - 10%	según	si	aplicamos	a	brocha,	rodillo	o	pistola	air-less.	
Aplicar	un	mínimo	de	50	a	60	micras	en	1	ó	2	manos.

	 No	aplicar	en	caso	de	heladas,	lluvia	o	niebla	antes	del	completo	
secado	del	producto	aplicado.

RENDIMIENTO
Rendimiento	aproximado	de	5 m2/kg.

APLICACIONES
•	Dilución	de	pinturas	viales.
•	Limpieza	de	utensilios	de	pintura	(brocha,	pistola	y	rodillo)
•	Desengrasar	piezas	metálicas	antes	de	una	imprimación.

PROPIEDADES
•	Compatible	con	la	mayoría	de	pinturas	del	mercado.
•	Densidad	de	0,84	±	0,05	gr/ml
•	Aspecto	incoloro.

RENDIMIENTO
Dilución	de	un	5 - 10%	para	TQ	SOP	VIAL	y	otras	pinturas	viales.

GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

PINTURA DE CLOROCAUCHO AL PLIOLITE PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL

diluyente vial

BLANCO ROJOAMARILLO AZUL

BROCHA RODILLO AIR-LESS

MEZCLA DE DISOLVENTE DE EVAPORACIÓN RÁPIDA PARA LA DILUCIÓN DE 
PINTURAS VIALES


