
TQ Señal  
Provisional

Lámina reflectante de PVC con microprismas 
de alta visibilidad y adaptable a trípode plegable 
para señalización de tráfico provisional. 

Aplicación
 › Señalización de obras provisionales y mantenimiento 
 › Controles 
 › Situaciones de emergencia en poblaciones y carreteras

Propiedades
 › Lámina reflectante a la luz natural y artificial
 › Impermeable y resistente a los rayos UV
 › Diseño ultrafino pensado para una fácil instalación en 
el trípode

 ›  Se pueden enrollar para hacer que su transporte, 
almacenamiento y uso sea sencillo y ocupen menos 
espacio en el camión o estantería 

 › Más seguras de manejar que otras señales metálicas, 
ya que están hechas de un material flexible

 › Se dispone de cuatro opciones distintas de 
señalización

Medidas señal 60 x 60 cm  

Medida lona reflectante 73 x 64,5 cm

A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra  
gama de productos en el 
Catálogo Urban digital.

En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  
nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del 
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 28-07-2022.

Trípode de acero con pintura antioxidante de color 
amarillo para aumentar la visibilidad, y plegable 
para fácil almacenamiento. Es telescópico para 
regular la altura y asegurar la visibilidad de la señal. 
Fabricado a medida para el acople de las señales y 
así conseguir una señalización óptima en cualquier 
circunstancia. Base extensible hasta 75 cm y altura 
máxima de 133 cm. Peso 2,3 kg. 

PRODUCTO COMPLEMENTARIO

TQ Trípode Telescópico 

Señal con producto complementario
TQ Trípode Señal Provisional

Incluye funda para un mejor 
transporte y mantenimiento.
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Superficie retro-reflectiva 3M diamante

Material Láminas de PVC

REFLECTANTE  FÁCIL DE INSTALAR  
Y TRANSPORTAR


