
Mantenimiento

batidora 1600

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de 
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros 
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que 
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes 
condiciones de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones  del  producto  que no se ajusten a las indicadas. La  presente ficha 
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda 
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.  
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabili-
dad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-4-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

MÁQUINA ELÉCTRICA PARA MEZCLAR LÍQUIDOS Y PASTAS

PROPIEDADES

Uso fácil Alta seguridad

1600 W de 
potencia en 
4 kg de peso

Ergonómica

•	Potencia	 .............................................................................1.600 W
•	Voltaje	 ........................................................................230	V	/	50	Hz
•	Velocidad	en	carga	(potencia	1)	 ...............................180 a 460 min-1

•	Velocidad	en	carga	(potencia	2)	 ...............................300 a 700 min-1

•	Protección	doble	aislamiento	 ..........  sí, no requiere conexión a tierra
•	Pala	mezcladora	 ................................................................. 16 cm Ø
* Lea el manual de operación adjunto con la máquina antes de empezar 
a	 trabajar	 con	 la	misma.	Para	 cambiar	 la	 potencia,	 espere	 a	 que	 el	
mezclador deje de girar. 
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APLICACIONES
	 Preparación	de	pinturas	y	morteros
 Mezcla de materiales pesados y densos
	 Preparación	de	adhesivos	y	similares
 Mezclas homogéneas de materias químicas

60 cm

16 cm

Motor:	230	V	-	50	Hz
1.600 W

Interruptor de arranqueRegulador de velocidad

Botón de bloqueo

Incluye: 
•	Mezclador	Helicoidal
•	2	Llaves	de	22	mm
•	2	escobillas	de	recambio

Velocidad	de	trabajo:	
700 min -1

Para	el	amasado	de	resinas	epoxis	
y pinturas epoxi en general.

•	TQ	EPOFIX
•	TQ	EPOXOL
•	TQ	EPOXOL	W
•	TQ	EPOXI	NIVELANTE	
INCOLORO

Usar con batidoras eléctricas.

mezclador epoxi

610 m
m

140 mm


