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No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones  del  producto  que no se ajusten a las indicadas. La  
presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro 
departamento técnico cualquier duda o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica. Garantizamos nuestros 
productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo 
la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-4-2017

Tensioactivos especiales que favorecen 
el mojado de la plancha y actúan como 
disgregantes, disolventes y detergentes.

Optimización: No es necesario esperar a 
que se enfríe la plancha. 

Alarga la vida del utensilio al no tener que 
realizar cambios bruscos de temperatura.

Facilidad de lavado

Económico gracias a su alta concentración

No es tóxico ni deja residuos

Envase con tapón de seguridad

Planchas Hornos Cocinas

hasta 200ºC

MODO DE EMPLEO:

1. Aplicación: Directa sobre la plancha caliente, puro o diluido en agua.
 • Cuando el producto esté saturado sobre la superficie, añadir agua.
 • Retirar la suciedad que surja con la ayuda de una espátula.
 • Repetir la operación hasta que la superficie quede limpia. 
2. Aclarado: Con abundante agua.

FICHA TÉCNICA:

• Aspecto ............................................. Líquido transparente, marrón
• Olor...........................................................................Característico
• pH ...........................................................................................13.5
• Densidad ......................................................................1.17+-0.05
• Solubilidad.............................................................. Soluble al agua

TQ LIMPIADOR PLANCHAS
DESENGRASANTE ALTAMENTE ALCALINO PARA LA LIMPIEZA EN CALIENTE

Campanas Filtros Maquinarias


