
clorocaucho
PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PISCINAS

Recubrimiento para piscinas con propiedades 
algicidas.

Pintado e impermeabilización de piscinas.
Recubrimiento impermeable para depósitos de agua (no potable).
Reparación de canales, acequias y cisternas.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a 
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-03-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

PROPIEDADES 

APLICACIONES

ALGICIDA
retrasa la formación de algas

GRAN ADHERENCIA 
sobre multitud de soportes.

TRANSPIRABLE

No gotea ni descuelga.

Ligeramente tixotrópica

AIR-LESSBROCHA RODILLO

BLANCO AZUL

De 3 a 4 m2/kg de pinturaRENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO

 1. SOPORTE NUEVO

 Hormigón fraguado por completo (mín. 28 días). Limpiar con TQ 
DESCANET. Sin grasas, polvo, desencofrantes o líquidos de curado.

 2. SOPORTE VIEJO

 Desengrasar con TQ DESCANET DS y lavar con TQ DESCANET BIF. 
Cepillar y eliminar restos desprendibles. Verificar firmeza del soporte 
y compatibilidad.

 3. APLICACIÓN

 Homogeneizar a bajas revoluciones. 1ª capa diluida al 5 - 10% con TQ 
ADIPOL. Pasadas 6-8 horas, 2ª capa pura o diluida máximo un 5 % con TQ 
ADIPOL. Llenar pasadas mínimo 12 horas.

DATOS TÉCNICOS

Densidad 1,4 kg / L

Materia fija superior al 64% en peso

Disolvente TQ ADIPOL

Solubilidad en agua inmiscible

Temperatura de inflamación  32ºC

Requisitos de ventilación 79 m3 aire / L producto

Acabado satinado

Repintable 12 horas

Llenado de piscina mínimo 7 u 8 días


