
USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 23-05-2019

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ STOP LARVAS

MODO DE EMPLEO

1. Agitar antes de usar
2. Aplicar por pulverización o bien directamente vertiéndolo sobre el  
 agua a tratar. 

APLICACIONES

• Lagunas

• Balsas, estanques

• Pozos, fuentes

• Depósitos, fosas sépticas,

• Sumideros, colectores

• Estación depuradora de 
aguas residuales

• Charcas, recipientes

• Aljibes o cisternas para 
riego

No contamina

No altera las constantes del agua

No es tóxico para animales ni humanos

Dificulta la evaporación del agua

No es bioacumulativo

LÍQUIDO DE ACCIÓN FÍSICA PARA CONTROLAR LAS PLAGAS DE 
MOSQUITOS SIN BIOCIDAS

Líquido formulado a partir de siliconas especiales que forma una fina barrera superficial 
impidiendo la proliferación de larvas y pupas de mosquitos, dificultando la respiración, 
frenando su crecimiento y reproducción de forma ecológica.

SIN BIOCIDAS

TQ STOP LARVAS

RENDIMIENTO: 1L = 1000 m2


