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masitec
MASILLA ACRÍLICA PARA SELLADO Y AGARRE EN ELEMENTOS 
CON JUNTAS DE POCO MOVIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN

Sellante acrílico monocomponente en dispersión acuosa.

APLICACIONES

•  Sellado en techos, muros, paredes, etc.
•  Sellado juntas obra - obra.
•  Sellado juntas marco - obra (puertas y ventanas).
•  Sellado de elementos prefabricados.

EN 15
65

1-1
:20

12

Sell
an

tes
 pa

ra

ele
men

tos
 de

fac
ha

da

REPINTABLE ELASTICIDAD 10%ACRÍLICA



•  Peso específico  .............................................................................................................................................................................. 1,6 - 1,8 g/ml
•  Consistencia  .............................................................................................................................................................................  Pasta tixotrópica
•  Temperatura de aplicación   .........................................................................................................................................................  +5ºC a + 35ºC
•  Formación de piel  ........................................................................................................................................................................  30 - 80 minutos
•  Resistencia térmica  ...................................................................................................................................................................  - 20ºC a + 75ºC
•  Movimiento máximo de la junta   ...................................................................................................................................................................  10%
•  Dureza shore A  ......................................................................................................................................................................................... 21 + 5 
•  Pegajosidad  .............................................................................................................................................................................................   Exento

TQ masitec
MASILLA ACRÍLICA PARA SELLADO Y AGARRE EN ELEMENTOS 
CON JUNTAS DE POCO MOVIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN

PROPIEDADES
• Listo para su uso.
• Manejable fácil extrusión.
• Repintable con cualquier pintura o barniz después de su curado.
• Una vez seco exento de pegajosidad.
• Idonea para juntas verticales y horizontales.
• Buena resistencia al envejecimiento.
• Gran adherencia sobre soportes porosos.

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones 
técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de 
empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros 
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la prácti-
ca. Los consumos y dosificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra 
propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones 
de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra me-
diante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Fabricado con la garantía de:  T.Q. TECNOL, S.A.

No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones  del  producto  que no se ajusten 
a las indicadas. La  presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva 
edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicación 
adicional no prevista en la ficha técnica.  
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los 
mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía 
suministrada. Respetar el modo de empleo temperatura min. de aplicación + 5°C.
Esta ficha fue establecida y corregida el 1.9.2014 

Tel. 902 333 351    Fax 902 333 352    www.tecnol.es

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE
TQ MASITEC se presenta en cartuchos de 300 ml en envase de plástico 
homologado. Almacenar en lugar fresco y seco, a temperaturas compren-
didas entre +5ºC y +35ºC. Desde la fecha de fabricación tiene una du-
ración mínima de 1 año.
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MODO DE EMPLEO

1.  Para garantizar una perfecta adherencia, los soportes deben estar 
 limpios y exentos de polvo, grasas y humedad. 
2.   Las superficies por rellenar se pueden limpiar con disolventes como el 
 xileno, acetona, etc., o si fuera necesario se debe realizar un cepillado, 
 soplado o tratamiento previo con chorro de arena. 
3.  Para el diseño de la junta se debe tener en cuenta tanto la naturaleza  
 como el máximo movimiento previsto para cada caso concreto.
4.  Para el relleno del fondo de las juntas se recomienda utilizar TQ  TAPA-
 FONDO, para garantizar que la masilla se adhiera únicamente   
 en los laterales. 

PISTOLA

PRECAUCIONES DE USO
Durante el proceso de reticulado deben tomarse las precauciones higié-
nicas habituales. Evitar el contacto con los ojos, boca, etc. Lavarse las 
manos después de su uso. Debe utilizarse en lugares apropiadamente 
ventilados.

El consumo está calculado para 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm.

Dureza Shore A (ASTM D 2240-00 / DIN 53505-87 / NBR 7318-82)
Determinación de la resistencia de penetración en materiales elastomé-
ricos vulcanizados, materiales expandidos e elastómeros termoplásticos.

BLANCO GRIS


