
MASCARILLA FFP2 NR DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA.

Sanitarios Empresas Comercios Oficinas

MASCARILLA FFP2 PRO

FABRICACIÓN 
NACIONAL

USO
PROFESIONAL

Equipos de Protección
Individual Categoría III

Eficiencia
filtración

PARTÍCULAS 
> 95%

Las mascarillas FFP2 que fabricamos son un tipo de mascarilla con filtro, 
sin válvula de exhalación. Ofrece protección al usuario cubriéndole la 
nariz, la boca y el mentón. Se sujetan a las orejas con dos hilos elásticos 
de 5 mm, compuestos de Nylon+Poliéster y se adapta perfectamente al 
tabique nasal mediante un alambre metálico. 

La mascarilla está compuesta por 5 capas de tejido superpuestas y 
soldadas por ultrasonidos. Dos capas exteriores, la interna y la externa, 
están fabricadas por Tejido No Tejido, llamado Spunbond con un gramaje 
de 46 g/ m². La capa intermedia que cumple la función de separar las 
capas filtrantes. Las dos capas filtrantes, fabricadas en Polipropileno 
(Meltblown), que cuentan con un gramaje de 26 g/ m² y su eficacia de 
filtración solicitada es del 99,98%.

MASCARILLA FFP2 NR

RENDIMIENTO

Test de Fijación

Simulación en Trabajo

FUGAS

Ejercicio individual > 6,7 %

PENETRACIÓN DEL MATERIAL FILTRANTE

Cloruro de sodio > 0,6 %

Parafina > 0,6 %

DATOS TÉCNICOS

COLORES DISPONIBLES

NegraBlanca

Certificadas según Reglamento
(UE) 2016/425 Anexo VIII por:

WWW.TECNOL.ES902 333 351             687 333 352

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten 

a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 25-03-2022

0099

EN 149:2001+A1:2009 

Imflamabilidad

Dióxido de carbono 0,49%

Compatibilidad con la piel Compatible

RESISTENCIA A LA RESPIRABILIDAD

Inhalación 30 l/min 0,68 mbar 90 l/min 2,37 mbar

Exhalación 160 l/min 2,97 mbar
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Certificada por la homologadora:Empresa con licencia:


