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USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten 

a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2021

CUMPLE EN 149:2001+A1:2009

MASCARILLA CON SUJECIÓN EN LA CABEZA .

1. Extienda la máscara de manera uniforme. Las gomitas laterales son para colocarlas en la cabeza.
2. Fije la mascarilla de acuerdo con la forma de la nariz para evitar que entre aire sucio.
3. Ajuste la máscara hasta la parte inferior de la barbilla.

INSTRUCCIONES DE USO

Mascarilla
Categoría III

EPI
Equipo de protección individual

PFE>=99% 
Eficiencia de filtración de partículas

Supermercados 
y comercios

Oficinas Personas de 
alto riesgo

Centraalitas 
telefónicas

Contacto directo 
con otras personas

Personal
de cocina

CERTIFICADO CE 2163 

MÁXIMA PROTECCIÓN

5 CAPAS: 

Bolsa individual sellada con marcado 
CE y normativa impresa. 

Gomas ajustables

Impermeable Protección y 
comodidad

ImpermeableFiltración de virus y 
bacterias

11,8 cm

16
 c

m

Dimensiones
11,8 cm x 16 cm

12,5 g

P ió

MASCARILLA FFP3


