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ALFOMBRA ANTIBACTERIAL MULTICAPA

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabi-
lidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 09-02-2021

ALFOMBRILLAS ADHESIVAS PARA CONTROL DE
CONTAMINACIÓN CON 30 CAPAS RENOVABLESPelícula de polietileno recubierta

con adhesivo acrílico (hidrosoluble)

2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one (OIT) 
Componente antibacteriano y antimicrobiano.

 

Composición de capas Espesor de las láminas  Número de láminas  Grosor Total

Lámina superior 0,035 ± 0,005 mm 1 0,035 mm  

Lámina desechable 0,028 ± 0,005 mm 30 0,840 mm   

Lámina inferior 0,055 ± 0,005 mm 1 0,005 mm

Composición del producto

ITEM MEDIDA MÉTODO

Adhesión al pelado SM200 0,48 (N/10mm) CSN EN ISO 1939

Ancho 45 cm - entre (+-2%) Av Medical Method

Largo 90 cm - entre (+-2%) Av Medical Method

Resistencia a la tracción (LD) 28 MPa (+-0,7) CSN EN ISO 527-1,3

Resistencia a la tracción (TD) 18,3 MPa (+-0,7) CSN EN ISO 527-1,3

Propiedades generales

90 CM
45

 CM

Realizada con 
materiales inocuos 
y adhesivos 
solubles en agua. 

QUIRÓFANOS/HOSPITALES

LABORATORIOS

INDUSTRIA SANITARIA

ZONAS ESTÉRILES

FÁBRICAS

ALIMENTACIÓN

Eliminación de las contaminaciones causadas por el calzado o por ruedas de 
equipos, antes de entrar en una sala limpia o saliendo de las áreas contaminadas.

USO 
MENSUAL

1 lámina
por día


