
Trípode plegable de acero galvanizado ideal 
para la sustentación de señalización vertical 
provisional normalizada como TQ SEÑAL REFLEX 
y TQ SEÑAL BASIC.

Aplicaciones
 › Señalización de obras provisionales y mantenimiento
 › Controles policiales
 › Situaciones de emergencia en poblaciones y 
carreteras 

Características
 › Apto para TQ SEÑAL TRÁFICO REFLEX y TQ SEÑAL 
BASIC

 › Estructura plegable
 › Fácil de instalar y transportar
 › Gran resistencia a impactos, a químicos y a la 
intemperie

Medidas 91 x 56 cm (alto/ancho)

Medidas poste 
soporte señal

57 x 7 cm (alto/ancho)

TQ Trípode Metálico

SEÑALIZACIÓN 
PROVISIONALPLEGABLE

A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra  
gama de productos en el 
Catálogo Urban digital.

En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  
nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del 
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-09-2022.
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 c

m

7 cm

*Señal no incluida

56 cm

Material Acero galvanizado

Espesor 1,5 mm

Peso 2,8 kg


